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Sammendrag 
 
Dette notatet gir en kort beskrive hvordan utbyggingen påvirker forhold knyttet til vann-, avløp- og 
overvannshåndtering. Først gis en kort oppsummering av eksisterende forhold, deretter planlagte 
endringer og VA-relaterte konsekvenser av disse. Løsningene som kommer frem av planen er ikke 
endelige, men ansett som gunstige forslag. Krav som kommer frem, vil være gjeldende frem til annen 
dokumentasjon kan fremvises, eller utredninger kan spesifisere endrede krav. 
 

Eksisterende situasjon – gjeldende regulering 
gjeldende område er i dag regulert som campingplass delt av fylkesvei. Området grenser til 
friluftsområde og delvis i naturvernområde sjø og vassdrag (Melåa). 
 

 
Figur 1 Eksisterende reguleringsplan  
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Eksisterende VA-anlegg 

Vannforsyning 
Det er ikke etablert kommunal eller privat vannforsyning i dette området. 
 

Spillvann 
Det er ikke etablert kommunal eller privat spillvannsløsning for dette området. 

Overvann 
Det er ikke etablert noen overvannsløsning for dette området. Det renner en elv fra øst mot vest like sør 
for planlagt tiltak, ellers renner overvann oppstrøms ut i elv eller via grøft som avskjærer vannet mot vei 
og føres til stikkrenne og ut mot sjø 
 

 
Figur 2 Statisk overvannsanalyse i Scalgo 
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Figur 3 nedbørsfelt. 
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Ny situasjon 
Oppdragsgiver ønsker å bygge fire frittstående små hytter til utleieformål. Hyttene skal etableres på et 
areal som historisk har vært brukt til oppstilling av campingvogner.  
 

 
Figur 4 Situasjonsplan 
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Brannvann 
Følgende krav til brannvann er listet i TEK 17 §11-17 E Vannforsyning 
 
Preaksepterte ytelser for vannforsyning utendørs 

1. Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen. 
2. I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking, må det være 

trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett tilgjengelig uavhengig 
av årstiden. 

3. Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei. 
4. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer eller hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes. 
5. Slokkevannskapasiteten må være: 

a. Minst 20 l/s i småhusbebyggelse 
b. Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

6. Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping. 

 
 
Tiltaket vil iht preaksepterte ytelser kreve 20l/s Brannvannskapasitet for småhusbebyggelse. Dette 
kravet innfris ikke i dag, da der ikke eksisterer noen vannforsyning. 
 
Åpen vannkilde som sjøvann kan normalt inngå som del av kapasiteten for slukkevann. I dette tilfellet 
er sjøen så nært (under 30m), at den vil kunne benyttes så lenge fjorden ikke islegges. 
 
Dersom preaksepterte ytelser skal fravvikes må dette gjøres i samråd med brann og redning for 
Kvæfjord kommune. Et brannkonsept utarbeidet av branningeniør kan også gi lettelser fra de 
preaksepterte ytelsene. Dersom slokking med sjøvann skal benyttes som brannkonsept, må dette 
godkjennes av brann og redning for Kvæfjord kommune.  
 
Dersom sjøvann ikke aksepteres som slukkevann, er brannvannstank løsningen. Brannvannstank må 
dekke 20l/s i 1 time. Det tilsvarer et volum på 72m³ 
 
 

Forbruksvann 
Der eksisterer ikke lokalt drikkevann. For etablering av vann til sanitær og forbruk er to alternativer 
aktuelle i dette tilfelle. 

Brønn: 

En tradisjonell brønn med innsig av vann fra lokalt grunnvann. Brønnen kan ikke plasseres på nedside 
av fylkesvei på grunn av forurensningsfare fra lokal slamavskiller og sjøvann. En brønn kan plasseres 
oppstrøms av fylkesvei 7784 og vil være avhengig av pumpe for å levere vann inn til hyttefeltet. Ledning 
fra brønn kan enten legges under bro, men må da sikre at den er frostfri (preisolerte rør med varme) og 
beskyttet mot isgang i elva, eller bores/trykkes gjennom fylkesvei. Der må også føres strøm gjennom 
føringsrøret under vei for tilkobling til pumpe. Det må sonderbores og kontrollere om vannforekomst 
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kan benyttes som helårsvann for hyttefeltet (pumpe og vannprøve). Se krav om vannmengde lengre 
ned i avsnittet. 

 
Figur 5Brønnutforming gravd løsmassebrønn. Illustrasjon: Lundqvist, NGU 

 

Brønnboring: 

Boret brønn er også avhengig av innsig fra grunnvannet. Boringen kan heller ikke skje på nedside av veg 
med tanke på forurensningsfare fra lokal slamavskiller/minirenseanlegg og sjø, men bør plasseres på 
øverside av fylkesvei 7784. Boret brønn er også avhengig av strøm, så vann og evt trekkerør for el kan 
føres ned til hyttefelt som beskrevet for tradisjonell brønn. 
 
For begge løsninger må det prøvegraves eller bores for så å gjennomføre en kontroll av drikkevannet iht 
drikkevannsforskriften. Kontrollen skal grovt sett inneholde følgende: Prøve av drikkevannet for å 
kontrollere at forekomsten leverer trygt drikkevann iht drikkevannsforskriften § 5Grenseverdier og vil 
ha krav iht §21.Minstekrav til drikkevannsprøver, «Til og med 10m³ og ingen sårbare abonnenter». 
 
Plassering av begge typer brønn må sees i sammenheng med sjø. Sjøvannet kan trenge langt inn fra 
fjæresonen da grunnforholdene iht Nadag er Elv-og bekkeavsetninger, og har sannsynligvis stor 
permeabilitet. Dette er en av de kriteriene som må kontrolleres ved prøvegraving og utpumping, for å 
sørge for at innsiget av ferskvann er tilstrekkelig i forhold til forbruk, og at ikke sjøvann forurenser 
vannforekomsten. For rensing av vann må det regnes med egen UV rensing da der ikke vil være en 2,5-
3m tykk umettet sone i grunn. Registrering av vannkilde hos mattilsynet må påregnes. 
 
Typisk fritidsbolig har iht VA-miljøblad 66 et forbruk på 400l/døgn. Dette samsvarer med 2 PE pr enhet. 
Beregnet samtidig kaldtvannsforbruk for de fire hyttene er 0,6l/s 

Spillvann 
Der er ikke noen etablert rensetiltak for spillvann i nærheten av Melåbukta. Spillvannet fra hyttene må 
dermed renses før utslipp i sjø. Kravet til rensing er ikke satt av forurensningsmyndighet. Det er ikke 
tilkommet informasjon om at Austerfjorden nærmere bestemt Melåbukta, er et følsomt område, men 
det påpekes fra statsforvalter at det frarådes å etablere utslipp i utløpssone av elva. VAO planen tar 
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utgangspunkt i en 3-kammeret-slamavskiller et tilstrekkelig for denne utbyggingen.  
 
Dersom det av forurensningsmyndighet eller utbygger ønskes eller kreves minirenseanlegg, vil dette 
kun påvirke kostnaden med etablering og drift. I denne VAO utarbeidelsen kontrolleres at slamavskiller 
kan plasseres på eiendom med selvfall fra hytter til slamavskiller og videre i sjø. Samme plassering kan 
brukes for minirenseanlegg. 
 
For plassering av slamavskiller må det tas høyde for stormflo for å utelukke slamflukt. 
Stormflo/høyvann med 200års gjentaksintervall i Kvæfjord er 1.74 m (NN:2000) iht kartverket.no. 
Gjeldende overflate for Melåbukta er ca 3m. Såfremt gulv av hytter ikke legges lavere enn 3m vil selvfall 
til sjø være gjennomførbart.  Utløp skal minimum plasseres -2m under laveste vannstand. Laveste 
vannstand i Kvæfjord er -1,79m (NN 2000). 
Ledning føres ut i sjø nord vestover for å strekke seg lengst mulig unna elveutløp. Resipienten for 
spillvannet er ansett som god. 
 
Størrelse på slamavskiller er beregnet til 4m³. beregningsgrunnlaget er konvertert fra et forventet 
vannforbruk på 400l/h/d (Karlsens formel” og Norsk Vann Rapport 168-2009 ) som tilsvarer ca 2 PE. 4 
hytter x 2PE = 8 PE. Dette er et konservativt anslag, og forventet forbruk vil være en del lavere. 
tømmeintervall 2 år 
 

 
Figur 6 Forslag til ledningsføring 
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Overvann 
Overvann fra hyttene øker ikke avrenning i stor grad. Nedbørsfeltet for område er også svært begrenset 
(Figur 3). Størrelse på nedbørsfelt er ca 2700m², og direkte avrenning til sjø må ivaretas av 
landskapsutforming. Takvann ledes direkte på terreng. 
 
Flom 
Det er utredet eget notat for skred og flom av Nupen AS. 
 

Konklusjon 
Tiltaket må etablere egen vannforsyning. Utredning av vannforsyningens plassering må gjøres tidlig for 
å sikre at kilden som skal tas i bruk er sikker over tid. Vannforsyningen må registreres hos mattilsynet. 
Spillvannet håndteres på selvfall til slamavskiller og renner ut i sjø. Austerfjorden anses som en god 
resipient. Overvannet er av veldig liten størrelse og ledes på terreng til sjø. Brannvann kan hentes i sjø. 
Tiltakets vann og avløp blir etablert og forblir privat. 
 
 
 


