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Oppsummering:  

Befaring og prøvegraving ble utført 22.12.25. Kotehøyde er ca mellom 2 – 3 moh. Det er ikke 
registrert fare for steinskred, snøskred, sørpeskred eller jord og flomskred for området. Det er 
ikke flomfare fra nærliggende elver. Grunnforhold er påvist gjennom prøvegraving å være 
velsortert grus og grov sand med store steiner. Det er prøvegravd i tre punkt og det ble ikke 
funnet fjell (dybde gravd 2,7 meter). Det er vurdert betydelig med løsmasser i området med 
elveavsatt materiale av grus og sand, samt morene. Dybde til fjell er vurdert å ligge mellom 4-5 
meter der hvor hytter skal ligge, basert på prøvegravinger og terreng rundt. Ellers varierer 
løsmassetykkelsen og er betydelig i gammelt grustak i området tykkelse ca 8-12 meter. Det er 
ikke funnet sprøbruddmateriale i området. Det er ikke fare for kvikkleireskred. For 
fundamentering av hytter anbefales det å utføre masseutskiftning av øverste torvlag tykkelse ca 
0,2 meter, legging av geoduk kl.1 og fylle opp med grus 20/60 eller tilsvarende. Det kan 
benyttes grus fra gammelt grustak som materiale under fundament.  

 

 

 

1. Innledning 

Tiltakshaver ønsker prøvegraving og geoteknisk vurdering for etablering av fire utleiehytter ca 
størrelse 50 m2 pr hytte, sauna, flytebrygge og tilhørende vedskjul m.m. ved Melåbukta i 
Refsnes utenfor Kvæfjord, Austerfjordvn 88, tilhørende gbnr 30/2. Område som det er utført 
geologisk vurdering på er vist på Figur 1. Se figur 2 for plassering av hytter og tilhørende bygg. 
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Figur 1. Kart over området (norgeskart.no) hvor det er utført prøvegraving og skred og flomvurdering. Ca plassering 
punkter for prøvegraving anvist. Fjell i dagen markert med svart kryss. 

 

   

Hull nr Dybde til fjell Løsmasser Kommentar 
1 Ikke gravd til fjell. 

Dybde gravd ca 2,7 
meter  

Velgradert grus og 
grov sand med 
mange store rundete 
steiner.  

Gode 
fundamenteringsforhold 
Lite innsig av vann 

2 Ikke gravd til fjell. 
Dybde gravd ca 2,7 
meter 

Velgradert grus og 
grov sand med 
mange store rundete 
steiner.  

Gode 
fundamenteringsforhold 
Lite innsig av vann 

3 Ikke gravd til fjell. 
Dybde gravd ca 2,7 
meter 

Velgradert grus og 
grov sand med 
mange store rundete 
steiner.  

Gode 
fundamenteringsforhold 
Lite innsig av vann 

 

 

N N 

1 

3 
2 



 
   

NUPEN AS 
org.nr. 916067623   

3 

 
 
Figur 2. Foreløpig situasjonsplan som viser plassering 4 utleiehytter samt tilhørende bygg (ikke i målestokk, kilde: 
kunde). 
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2. Grunnforhold 

Området ligger i delvis landlig terreng, campingplass og spredt boligbebyggelse mellom ca kote 
2 og 3. Terrenget i området er forholdsvis flatt med helning mellom ca 1-2 grader, bortsett fra i 
ovenforliggende nedlagte grustak hvor det er flere bratte skråninger. Høyere opp i terrenget 
stiger det brattere ca 10-15 grader. Det er spredt løvskog i ovenforliggende område. Berggrunn 
er i geologisk kart fra NGU avmerket som båndgneis. Dette stemmer med registreringer på 
stedet. Løsmasser i området er avmerket som elveavsetning (tykt dekke>0,5 meter) i 
løsmassekart fra NGU. Det er også avmerket breelvavsetning, morene og hav-fjord og 
strandavsetning i området. Se figur 3. Dette stemmer med registreringen under prøvegraving og 
befaring. Dybde til fjell er vurdert å ligge mellom 4-5 meter basert på prøvegravinger, 
fjellblotninger i nærheten og terreng rundt. Det er vurdert å være homogene løsmasser av 
elveavsetning bestående av grov sand og grus med store steiner hele veien til bart fjell. Høyere 
opp i terrenget er løsmassetykkelsene større (8-12 meter), og spesielt ved gammelt grustak. Se 
figur 16 og 17. 
 
Området er under marin grense (59 moh), og er ikke kartlagt for sammenhengende forekomster 
av leire. Det er ikke markerte kvikkleireområder i nærheten. Nærmeste grunnvannsborehull 
ligger ca 550 meter mot sør (se figur 4). Det er ingen boringer innlagt i NADAG i nærheten. Det 
er betydelig med løsmasser i området, som hovedsakelig består av elveavsetning og morene. 
Det er ikke funnet sprøbruddmateriale i området. Det er fast fjell ved elveløp ca 50 meter mot 
sør. Det er også fast fjell ved riksvei ca 450 meter mot nordvest. Se figur 15. Det er ikke fare for 
kvikkleireskred. 

Det er ingen vann eller myr i nærheten. Melåelva renner gjennom området like sør i todelt løp 
mot havet. Det var svært liten vannstand i elv ved befaring. Se mer om vurdering i kap.3. 
 
Ut fra terrengformer, vegetasjonsforhold og vann-nivå i grøfter antas at det er høy 
grunnvannstand i området. Nært havet vil også grunnvannstand følge tidevannet. 
 
 

3. Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

Ifølge TEK17 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger, skal byggverk plasseres, prosjekteres og 
utføres slik at det oppnår tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller uvesentlig ulempe fra 
naturpåkjenninger som flom, stormflo og ras. Det er foretatt vurderinger med tanke på 
løsmasseskred.  

Ifølge NVEs karttjeneste, skrednett.no, ligger eiendommen ikke i nærheten av løsne- eller 
utløpsområde for snøskred. Det er ikke registrert spor etter snøras i terrenget. Det er få 
oppsamlingsmuligheter for snø i ovenforliggende område. Det er ikke registrert løsne – eller 
utløpsområder for snøskred eller sørpeskred.  
 
Ifølge NVEs karttjeneste, skrednett.no, ligger eiendommen ikke i nærheten av løsne- eller 
utløpsområde for steinskred. Det er ingen ovenforliggende fjellskjæringer som utgjør noen fare. 
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Ifølge NVEs karttjeneste, skrednett.no, ligger eiendommen ikke innenfor løsne- eller 
utløpsområde for jord-og flomskred. Gammelt grustak har stabile skråninger begrodd av ung 
løvskog. Det er velgraderte løsmasser i området bestående av grov sand og grus med store 
steiner.  
 
Ifølge NVEs karttjeneste, skrednett.no, ligger eiendommen innenfor eller i nærheten 
aktsomhetsområder for flom fra nærliggende elver. Det er bygd opp en terskel fra elv og til 
terreng med store steiner. Høyde fra elv til topp terskel er målt til 1,5-2,2 meter. Det er vurdert 
tilstrekkelig oppbygd terskel, slik at det ikke er fare for flom. 
 
Det er ikke registrert løsne – eller utløpsområder for steinskred, snøskred eller jord- og 
flomskred. Det er ikke tidligere registrert snøskred, steinskred, eller jord- og flomskred i 
området. 

Nominell sannsynlighet for steinskred, snøskred, sørpeskred og jord – og flomskred settes til 
1:1000. 

Det er ikke fare for flom. 

Dybde fra terskel elv til bunn elveløp ved befaring var på 2,1 meter. Det var svært lav vannstand 
ved befaring. 

Det er ikke fare for kvikkleireskred. 

Nupen anser kravene i TEK 17 § 7 å være oppfylt med tanke på sikkerhet mot 
naturpåkjenninger, med tanke på skred og ras.  

 

4. Referanse 

 
1. NVE (2020) Veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng. Versjonsdato 

o 12.11.2020. Veileder nr. 1/2020. https://veileder-skredfareutredning-bratt-
terreng.nve.no/ 

 
2. NVE (2020) Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper. Veileder nr. 1/2019. 

o https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf 
 

3. TEK17 § 7-3 (siste rev: 10.02.21). https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-
forskrifttek17/7/7-3 
 

4. Plan og bygningsloven §28-1 (8.mai 2009 nr.27). 
o https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-9#KAPITTEL_4-
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5. TEK17 §7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger (siste rev: 01.04.14). 
o https://dibk.no/regelverk/tek/2/7/innledning/ 

 

5. Vedlegg  

- 15 stk figurer. 

  
Figur 3. Løsmassekart (ngu.no). 
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Figur 4. Løsmassemektighet med grunnvannsborehull (ngu.no). Nærmeste grunnvannsborehull ca 550 
meter mot sør. Dybde til fjell her ved 1,5 meter. 

 

Figur 5. Aktsomhetskart skred og flomfarer NVE m/bratthetskart (temakart.nve.no). Med skredhendelser. 

 

Figur 6. Prøvegraving Melåbukta. Sett mot sørvest. 
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Figur 7. Masser fra PG1. 

 

Figur 8. PG1 
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Figur 9. Masser fra PG2 

 

Figur 10. PG2 
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Figur 11. Masser fra PG3 

 

Figur 12. PG3 
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Figur 13. Nærmeste elveløp Melåelva like sør for området. Sett mot øst. 

 

Figur 14. Elveløp sett mot havet. Sett mot vest. 
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Figur 15. Fast fjell ved riksvei. 

 

Figur 16. Gammelt grustak i ovenforliggende område. Sett mot øst. 
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Figur 17. Gammelt grustak i ovenforliggende område. Sett mot sør. 

 


